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はっ水性特殊シリコン 高意匠性樹脂塗膜

1413

アルミニウムおよび
アルミニウム合金板

化成処理皮膜

裏面塗膜

化成処理皮膜

はっ水性を持たせたよごれに強い加工性と耐薬品性に優れたアルミニウム塗装板です。はっ水性を持たせたよごれに強い加工性と耐薬品性に優れたアルミニウム塗装板です。

特殊シリコン塗装により、表面のはっ水性を付与し、インクをはじき、
油よごれの固着を防止します。
油よごれしやすい製品に用いると清掃が容易になります。
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特 長

性 能

塗膜性能評価結果

レンジ部品

レンジフード、フィルタなど

用 途

はっ水性

塗膜密着性

曲げ性

耐食性

評価

◎

○

○

○

評価基準：良 ◎ > ○ > △ > × 悪

項 目

オイルガード 従来品

アルミニウムおよび
アルミニウム合金板

化成処理皮膜

裏面塗膜

化成処理皮膜

下塗り塗膜下塗り塗膜

高意匠性が必要とされる製品に最適なアルミニウム塗装板です。高意匠性が必要とされる製品に最適なアルミニウム塗装板です。

表面に微細な凹凸を形成させ、デザイン性に優れた材料です。
高意匠性が必要とされる製品に最適です。

1
2

サイディング材を使用した住宅 ビル建築物

外装・内装材
その他高加工性が必要な機器部品
計測用外装部品

建材（外装材、屋根材、サイディング、
スパンドレル、内装材、天井ルーパー、
ひさし、ドア など）

特 長

性 能

用 途

塗膜性能評価結果

壁の拡大写真例

評価基準：良 ○ > △ > × 悪

意匠性

耐キズ付き性

外観

塗膜密着性

曲げ性

耐食性

評価

○

○

○

○

○

○高意匠性樹脂塗膜表面拡大写真

項 目

はっ水性アルミニウム塗装板はっ水性アルミニウム塗装板

オイルガード

塗膜構造概観 高意匠性アルミニウム塗装板高意匠性アルミニウム塗装板

アートデザイン

塗膜構造概観


